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Na podstwie raportu z badań LZF00-00942/23/Z00NZF Instytut Techniki Budowlanej 

RUROCIĄGI PREIZOLOWANE PEX 

Obliczenia zgodnie z PN-EN ISO 12241:2022-12 i PN-EN 15632-1 

W odniesieniu do rur podwójnych c.o, rur podwójnych c.w. i rur poczwórnych c.o+c.w obliczenia strat ciepła 

wykonano zgodnie z PN-EN ISO 10211:2014-09 i PN-EN ISO 6946:2017-10 przy wykorzystaniu programu 

komputerowego BISCO firmy PHYSIBEL. 

Wartość ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła pustek powietrznych obliczono metodą radiacji 

zgodnie z PN-EN ISO 10077-2:2017-10 9PKT.6.4.2 

Wartości projektowe współczynnków przewodzenia ciepła λ. 
 

Lp Opis λ [W/mK] 

1 Rura przesyłowa PEX 0,38 

2 Obudowa karbowana HDPE 0,43 

3 Izolacja spieniony polietylen PE λ 40 0,040 

4 Izolacja spieniony polietylen PE+ PETM ( warstwa srebrna) 0,033 

5 Grunt (podłoże) 1,0 

 

Lp Opis Przyjęta wartość 

1 Temperatura powierzchni gruntu 10 °C 

2 Głębokość przykrycia He – (D4 /2)=0,6 m 

3 Opór na powierzchni gruntu Re =0,2m²K/W 

 

 
Wyniki obliczeń: 

 
- w odniesieniu do rur pojedyńczych ECO Plus z zatosowaniem do izolacji wszystkich warstw maty ze 

spienionego polietylenu PE z powłoką srebrną PETM - tab.1 

 
- w odniesieniu do rur pojedyńczych standard z zatosowaniem do izolacji 1 warstwy maty ze spienionego 

polietylenu PE z powłoką srebrną PETM + izolacja spieniony polietylen PE- tab.2 

 
- w odniesieniu do rur podwójnych c.o. z zatosowaniem do izolacji 1 warstwy maty ze spienionego polietylenu 

PE z powłoką srebrną PETM + izolacja spieniony polietylen PE z uwzględnieniem przestrzeni powietrza- tab.3 

 
- w odniesieniu do rur podwójnych c.w. z zatosowaniem do izolacji 1 warstwy maty ze spienionego polietylenu 

PE z powłoką srebrną PETM + izolacja spieniony polietylen PE z uwzględnieniem przestrzeni powietrza- tab.4 

 
- w odniesieniu do rur poczwórnych c.o.+c.w. z zatosowaniem do izolacji 1 warstwy maty ze spienionego 

polietylenu PE z powłoką srebrną PETM + izolacja spieniony polietylen PE z uwzględnieniem przestrzeni 

powietrza- tab.4 
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Tab.1 Straty ciepła z rurociągu preizolowanego (rur pojedyńczych) typu Syncopex ECO Plus - mata PE z PETM λ= 0,033 W/m 

 
Nr katalogowy 

 
Oznaczenie 

DZ 

Straty ciepła ql,E [W/m] 

Temp. czynnika Ɵi [°C] 

(zasilanie) 

50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 

100250140 250/140 14,7 18,4 22,1 25,8 29,4 

100200125 200/125 16,9 21,2 25,4 29,6 33,9 

100200110 200/110 13,3 16,6 19,9 23,2 26,5 

100160090 160/90 13,5 16,9 20,3 23,7 27,1 

100160075 160/75 10,3 12,9 15,4 18,0 20,6 

100160063 160/63 8,4 10,4 12,5 14,6 16,7 

100125050 125/50 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 

100110040 110/40 7,9 9,9 11,9 13,9 15,9 

100090032 90/32 7,8 9,8 11,7 13,7 15,6 

100090025 90/25 6,3 7,8 9,4 11,0 12,5 
 

 
Tab.2 Straty ciepła z rurociągu preizolowanego (rur pojedyńczych) typu Syncopex standard 

mata PE z PETM λ= 0,033 W/m + mata PE λ 40 – 0,040 W/mK 

 
Nr katalogowy 

 
Oznaczenie 

DZ 

Straty ciepła ql,E [W/m] 

Temp. czynnika Ɵi [°C] 

(zasilanie) 

50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 

100250140 250/140 16,8 21,0 25,2 29,4 33,7 

100200125 200/125 18,9 23,6 28,3 33,0 37,7 

100200110 200/110 15,4 19,2 23,1 26,9 30,8 

100160090 160/90 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 

100160075 160/75 11,8 14,7 17,7 20,6 23,5 

100160063 160/63 9,9 12,3 14,8 17,3 19,7 

100125050 125/50 10,1 12,7 15,2 17,7 20,2 

100110040 110/40 9,3 11,6 13,9 16,2 18,5 

100090032 90/32 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 

100090025 90/25 7,4 9,2 11,1 12,9 14,8 
 

 
Tab.3 Straty ciepła z rurociągu preizolowanego (rur podwójnych c.o) typu Syncopex. 

 
Nr katalogowy 

 
Oznaczenie 

DZ 

Straty ciepła ql,E [W/m] 

Temp. czynnika Ɵi [°C] 

(zasilanie/powrót) 

50°C/30°C 60°C/40°C 70°C/50°C 80°C/60°C 90°C/70°C 

200250275 250/2x75 16,2 21,8 27,5 33,2 39,0 

200250263 250/2x63 13,7 18,5 23,3 28,2 33,1 

200200250 200/2x50 12,3 16,6 21,0 25,4 29,8 

200160240 160/2x40 10,4 14,0 17,6 21,3 25,0 

200160232 160/2x32 9,2 12,5 15,8 19,1 22,5 

200160225 160/2x25 7,9 10,7 13,5 16,4 19,2 
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Tab.4 Straty ciepła z rurociągu preizolowanego (rur podwójnych c.w.) typu Syncopex. 

 
Nr katalogowy 

 
Oznaczenie 

DZ 

Straty ciepła ql,E [W/m] 

Temp. czynnika Ɵi [°C] 

(zasilanie/powrót) 

40°C/30°C 50°C/40°C 60°C/50°C 

202509050 250/90+50 12,9 18,1 23,4 

202507540 250/75+40 12,1 17,0 22,0 

202006332 200/63+32 10,8 15,3 19,8 

201605025 160/50+25 8,9 12,4 15,9 

201604025 160/40+25 7,6 10,7 13,8 

201603225 160/32+25 7,0 10,0 12,9 

201602525 160/25+25 6,9 9,8 12,8 
 

 
Tab.5 Straty ciepła z rurociągu preizolowanego (rur poczwórnych c.o+ c.w.) typu Syncopex. 

 
Nr katalogowy 

 
Oznaczenie 

DZ 

Straty ciepła ql,E [W/m] 

Temp. czynnika Ɵi [°C] 

(zasilanie/powrót) 

70°C-zasilanie c.o.,30°C- powrót c .o. 
60°C – zasilanie c.w.,50°C – cyrkulacja c.w. 

400250275 250/2x75+40+25 25,6 

400250263 250/2x63+40+25 23,7 

400250251 250/2x50+40+25 22,6 

400200250 200/2x50+32+25 19,8 

400200240 200/2x40+32+25 19,8 

400160232 160/2x32+25+25 17,1 

400160225 160/2x25+25+16 14,7 

 


