
Q [ kW ] m [kg/h] 25/20,4 32/26,0 40/32,6 50/40,8 63/51,4 75/61,2 90/73,6 110/90,0

10 430
dp [kPa/m] 0,09208   0,02909   0,00993   0,00342   0,00114   0,00050   0,00021   0,00008   

w [m/s] 0,37481   0,23074   0,14677   0,09370   0,05904   0,04165   0,02879   0,01926   

20 860
dp [kPa/m] 0,30974   0,09786   0,03342   0,01151   0,00384   0,00168   0,00070   0,00027   

w [m/s] 0,74962   0,46148   0,29354   0,18740   0,11808   0,08329   0,05759   0,03851   

30 1290
dp [kPa/m] 0,62973   0,19896   0,06794   0,02340   0,00781   0,00341   0,00142   0,00055   

w [m/s] 1,12443   0,69222   0,44031   0,28111   0,17712   0,12494   0,08638   0,05777   

40 1720
dp [kPa/m] 1,04182   0,32917   0,11240   0,03872   0,01293   0,00564   0,00235   0,00090   

w [m/s] 1,49924   0,92296   0,58708   0,37481   0,23616   0,16658   0,11518   0,07703   

50 2150
dp [kPa/m] 1,53952   0,48641   0,16609   0,05721   0,01910   0,00834   0,00347   0,00133   

w [m/s] 1,87405   1,15370   0,73385   0,46851   0,29520   0,20823   0,14397   0,09628   

60 2580
dp [kPa/m] 2,11564   0,66923   0,22851   0,07872   0,02628   0,01147   0,00478   0,00184   

w [m/s] 2,24886   1,38445   0,88062   0,56221   0,35424   0,24987   0,17277   0,11554   

70 3010
dp [kPa/m] 2,79556   0,87104   0,29927   0,10309   0,03442   0,01502   0,00625   0,00241   

w [m/s] 2,62367   1,61519   1,02739   0,65592   0,41323   0,29152   0,20156   0,13480   

80 3440
dp [kPa/m] 3,55943   1,10873   0,37806   0,13023   0,04348   0,01898   0,00790   0,00304   

w [m/s] 2,99848   1,84593   1,17416   0,74962   0,47232   0,33316   0,23036   0,15406   

90 3870
dp [kPa/m] 4,40531   1,37187   0,46238   0,16004   0,05343   0,02332   0,00971   0,00373   

w [m/s] 3,37392   2,07667   1,32093   0,84332   0,53136   0,37481   0,25915   0,17331   

100 4300
dp [kPa/m] 5,33154   1,65993   0,55935   0,19244   0,06425   0,02805   0,01168   0,00449   

w [m/s] 3,74810   2,30741   1,46770   0,93702   0,59040   0,41646   0,28795   0,19257   

110 4730
dp [kPa/m] 6,33667   1,97246   0,66454   0,22598   0,07591   0,03314   0,01379   0,00531   

w [m/s] 4,12291   2,53815   1,61447   1,03073   0,64944   0,45810   0,31674   0,21183   

120 5160
dp [kPa/m] 7,41943   2,30905   0,77780   0,26445   0,08839   0,03859   0,01606   0,00618   

w [m/s] 4,49772   2,76889   1,76124   1,12443   0,70848   0,49975   0,34554   0,23108   

130 5590
dp [kPa/m] 8,57867   2,66934   0,89902   0,30562   0,10169   0,04439   0,01848   0,00711   

w [m/s] 4,87253   2,99963   1,90801   1,21813   0,76752   0,54139   0,37433   0,25034   

140 6020
dp [kPa/m] 9,81338   3,05302   1,02808   0,34945   0,11513   0,05053   0,02104   0,00809   

w [m/s] 5,24734   3,23037   2,05478   1,31183   0,82656   0,58304   0,40313   0,26960   

150 6450
dp [kPa/m] 11,12262   3,45979   1,16489   0,39589   0,13041   0,05702   0,02374   0,00913   

w [m/s] 5,62215   3,46111   2,20154   1,40554   0,88560   0,62468   0,43192   0,28885   

160 6880
dp [kPa/m] 14,33690   3,88937   1,30935   0,44493   0,14654   0,06334   0,02657   0,01022   

w [m/s] 5,99696   3,69186   2,34831   1,49924   0,94464   0,66633   0,46072   0,30811   

170 7310
dp [kPa/m] 16,08091   4,34152   1,46138   0,49653   0,16352   0,07067   0,02955   0,01136   

w [m/s] 6,37177   3,92260   2,49508   1,59294   1,00368   0,70797   0,48951   0,32737   

180 7740
dp [kPa/m] 17,92186   4,81602   1,62090   0,55066   0,18133   0,07836   0,03266   0,01256   

w [m/s] 6,74658   4,15334   2,64185   1,68664   1,06272   0,74962   0,51831   0,34662   

190 8170
dp [kPa/m] 19,85823   5,31264   1,78783   0,60731   0,19996   0,08640   0,03559   0,01381   

w [m/s] 7,12139   4,38408   2,78862   1,78035   1,12176   0,79127   0,54710   0,36588   

200 8600
dp [kPa/m] 21,89394   5,83119   1,96212   0,66644   0,21940   0,09480   0,03905   0,01510   

w [m/s] 7,49620   4,61482   2,93539   1,87405   1,18080   0,83291   0,57590   0,38514   

210 9030
dp [kPa/m] 24,02410   6,37149   2,14370   0,72804   0,23966   0,10354   0,04265   0,01645   

w [m/s] 7,87101   4,84556   3,08216   1,96775   1,23984   0,87456   0,60469   0,40439   

220 9460
dp [kPa/m] 26,24909   6,93335   2,33250   0,79208   0,26071   0,11263   0,04639   0,01785   

w [m/s] 8,24582   5,07630   3,22893   2,06145   1,29888   0,91620   0,63349   0,42365   
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Q [ kW ] m [kg/h] 50/40,8 50/40,8 75/61,2 90/73,6 110/90,0

230 9890
dp [kPa/m] 0,85855   0,28257   0,12206   0,05027   0,01929   

w [m/s] 2,15516   1,35792   0,95785   0,66228   0,44291   

240 10320
dp [kPa/m] 0,92742   0,30521   0,13183   0,05429   0,02064   

w [m/s] 2,24886   1,41696   0,99949   0,69108   0,46217   

250 10750
dp [kPa/m] 0,99869   0,32863   0,14194   0,05845   0,02222   

w [m/s] 2,34256   1,47600   1,04114   0,71987   0,48142   

260 11180
dp [kPa/m] 1,07233   0,35283   0,15238   0,06274   0,02385   

w [m/s] 2,43626   1,53504   1,08278   0,74867   0,50068   

270 11610
dp [kPa/m] 1,14833   0,37781   0,16316   0,06718   0,02554   

w [m/s] 2,52997   1,59408   1,12443   0,77746   0,51994   

280 11610
dp [kPa/m] 1,22667   0,40355   0,17427   0,07174   0,02727   

w [m/s] 2,62367   1,65312   1,16608   0,80626   0,53919   

290 12470
dp [kPa/m] 1,30734   0,43005   0,18570   0,07645   0,02906   

w [m/s] 2,71737   1,71216   1,20772   0,83505   0,55845   

300 12900
dp [kPa/m] 1,39033   0,45732   0,19746   0,08129   0,03089   

w [m/s] 2,81107   1,77120   1,24937   0,86385   0,57771   

310 13330
dp [kPa/m] 1,47561   0,48534   0,20955   0,08626   0,03278   

w [m/s] 2,90478   1,83024   1,29101   0,89264   0,59696   

320 13760
dp [kPa/m] 1,56319   0,51411   0,22196   0,09136   0,03472   

w [m/s] 2,99848   1,88928   1,33266   0,92144   0,61622   

330 14190
dp [kPa/m] 1,65304   0,54362   0,23469   0,09659   0,03671   

w [m/s] 3,09218   1,94831   1,37430   0,95023   0,63548   

340 14620
dp [kPa/m] 1,74517   0,57388   0,24774   0,10196   0,03874   

w [m/s] 3,13588   2,00735   1,41595   0,97903   0,65473   

350 15050
dp [kPa/m] 1,83954   0,60437   0,26111   0,10746   0,04083   

w [m/s] 3,27959   2,06639   1,45749   1,00782   0,67399   

360 15480
dp [kPa/m] 1,93616   0,63660   0,27479   0,11308   0,04296   

w [m/s] 3,37329   2,12543   1,49924   1,03662   0,69325   

370 15910
dp [kPa/m] 2,03501   0,66906   0,28879   0,11884   0,04515   

w [m/s] 3,46699   2,18447   1,54089   1,06541   0,71251   

380 16340
dp [kPa/m] 2,13609   0,70225   0,30310   0,12472   0,04738   

w [m/s] 3,56069   2,24351   1,58253   1,09421   0,73176   

390 16770
dp [kPa/m] 2,23938   0,73616   0,31773   0,13073   0,04966   

w [m/s] 3,65440   2,30255   1,62418   1,12300   0,75102   

400 17200
dp [kPa/m] 2,34488 0,77080 0,33266 0,13687 0,05199

w [m/s] 3,74810 2,36159 1,66582 1,15180 0,77028

410 17630
dp [kPa/m] 2,45257 0,80615 0,34791 0,14314 0,05437

w [m/s] 3,84180 2,42063 1,70747 1,18059 0,78953

420 18060
dp [kPa/m] 2,56244 0,84222 0,36346 0,14953 0,05680

w [m/s] 3,93550 2,47967 1,74911 1,20939 0,00879

430 18490
dp [kPa/m] 2,67450 0,87901 0,37932 0,15605 0,05927

w [m/s] 4,02921 2,53871 1,79076 1,23818 0,82805

440 18920
dp [kPa/m] 2,78872 0,91650 0,39548 0,16269 0,06179

w [m/s] 4,12291 2,59775 1,83240 1,26698 0,84730

450 19350
dp [kPa/m] 2,90511 0,95470 0,41195 0,16946 0,06436

w [m/s] 4,21661 2,65679 1,87405 1,29577 0,86656

460 19350
dp [kPa/m] 3,02365 0,99360 0,42872 0,17635 0,06697

w [m/s] 4,31031 2,71583 1,91570 1,32457 0,88082
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    Zakres optymalny		  Q - Moc grzewcza		 m - Przepływ masy [kg/h]		  w - Prędkość przepływu [m/s]	
dp - Strata ciśnienia na metr przepływu rurowego [kPa/m]	 1kPa/m - 100mm WS/m		  10kPa - 1m WS

Na stratę ciśnienia w odcinkach o zmiennym kształcie i łączeniach jest wystarczająco dokładnie dodać 4% do strat caiśnienia w obwodzie rurowym. Ta metoda 
jest dopuszczalana, gdy wymiarowanie rur leży w zakresie optymalnym 



Q [ kW ] m [kg/h] 75/61,2 90/73,6 110/90,0 125/102,2

470 20210
dp [kPa/m] 0,44579 0,18337 0,06963

w [m/s] 1,95734 1,35336 0,90507

480 20640
dp [kPa/m] 0,46317 0,19051 0,07234

w [m/s] 1,99899 1,38216 0,92433

490 21070
dp [kPa/m] 0,48084 0,19777 0,07510

w [m/s] 2,04063 1,41095 0,94359

500 21500
dp [kPa/m] 0,49881 0,20515 0,07790

w [m/s] 2,08228 1,43975 0,96285

510 21930
dp [kPa/m] 0,51709 0,21266 0,08075

w [m/s] 2,12392 1,46854 0,98210

520 22360
dp [kPa/m] 0,53565 0,22029 0,08364

w [m/s] 2,16557 1,49734 1,00136

530 22790
dp [kPa/m] 0,55452 0,22804 0,8658

w [m/s] 2,20721 1,52613 1,02062

540 23220
dp [kPa/m] 0,57368 0,23591 0,08956

w [m/s] 2,24886 1,55493 1,03987

550 23650
dp [kPa/m] 0,59313 0,24390 0,09259

w [m/s] 2,29051 1,58372 1,05913

560 24080
dp [kPa/m] 0,61288 0,25201 0,09567

w [m/s] 2,33215 1,61252 1,07839

570 24510
dp [kPa/m] 0,63292 0,26025 0,09879

w [m/s] 2,37380 1,64131 1,09764

580 24940
dp [kPa/m] 0,65325 0,26860 0,10196

w [m/s] 2,41544 1,67011 1,11169

590 25370
dp [kPa/m] 0,67387 0,27707 0,10517

w [m/s] 2,45709 1,69890 1,13616

600 25800
dp [kPa/m] 0,69478 0,28566 0,10843

w [m/s] 2,49873 1,72770 1,15541

610 26230
dp [kPa/m] 0,71598 0,29436 0,11173

w [m/s] 2,54038 1,75649 1,17467

620 26660
dp [kPa/m] 0,73747 0,30319 0,11507

w [m/s] 2,58202 1,78528 1,19393

630 27090
dp [kPa/m] 0,75924 0,31213 0,11847

w [m/s] 2,62367 1,81408 1,21318

640 27520
dp [kPa/m] 0,78131 0,32119 0,12190

w [m/s] 2,66532 1,84287 1,23244

650 27950
dp [kPa/m] 0,80365 0,33037 0,12538

w [m/s] 2,70696 1,87167 1,25170

660 28380
dp [kPa/m] 0,82629 0,33967 0,12890

w [m/s] 2,74861 1,90046 1,27096

670 28810
dp [kPa/m] 0,84921 0,34908 0,13247

w [m/s] 2,79025 1,92926 1,29021

680 29240
dp [kPa/m] 0,87241 0,35861 0,13608

w [m/s] 2,83190 1,95805 1,30947

690 29670
dp [kPa/m] 0,89590 0,36825 0,13974

w [m/s] 2,87354 1,98685 1,32873

700 30100
dp [kPa/m] 0,91967 0,37801 0,14344

w [m/s] 2,91519 2,01564 1,34798

903 38864
dp [kPa/m] 0,1450

w [m/s] 1,3500
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    Zakres optymalny		  Q - Moc grzewcza		 m - Przepływ masy [kg/h]		  w - Prędkość przepływu [m/s]	
dp - Strata ciśnienia na metr przepływu rurowego [kPa/m]	 1kPa/m - 100mm WS/m		  10kPa - 1m WS

Na stratę ciśnienia w odcinkach o zmiennym kształcie i łączeniach jest wystarczająco dokładnie dodać 4% do strat caiśnienia w obwodzie rurowym. Ta metoda 
jest dopuszczalana, gdy wymiarowanie rur leży w zakresie optymalnym 


